
ABSTRAK 

Penggunaan material beton dalam dunia konstruksi merupakan hal yang tclah 
menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendukung fasilitas infrastruktur yang 
scmakin meningkat sciring dcngan pcrkembangan zaman. Salah satu usaha untuk 
meningkatkan mutu beton dapat dilakukan dengan cara mencampurkan bahan 
bahan lain dalam campuran. Salah satunya dengan penambahan serat alam dan 
teknologi nano silika. 
Pada penelitian ini, serat yang digunakan adalah serat alam yaitu serat tandan 
kosong kelapa sawit yang telah melalui proses kimiawi, dikeringkan, dan dipotong 
potong sepanjang 20 mm dengan penggunaan untuk setiap adukan adalah sebanyak 
5% tcrhadap berat semen. Persentase nano silika yang digunakan pada penelitian 
ini adalah 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% terhadap berat semen. Benda uji dibuat dalam 
bentuk silinder berdiameter I 00 mm dan tinggi 200 mm dengan faktor air semen 
adalah 0,35. Dalam adukan beton, jumlah semen yang digunakan adalah jumlah 
semen substitusi nano silika. 
Hasil penelitian menunjukkan untuk setiap variasi persentase nano silika dapat 
meningkatkan kekuatan tekan beton dengan nilai kuat tekan beton optimum berada 
pada persentase 0,5%, meningkat l 0,92% terhadap kuat tekan beton normal (32,94 
MPa). Sedangkan pada variasi beton nano silika+serat TKKS 5%, untuk setiap 
persentase nano silika tidak dapat meningkatkan kekuatan tekan beton. Penurunan 
terkecil pada variasi campuran nano silika+serat TKKS 5% terjadi pada persentase 
nano silika 0,5% yaitu sebesar 38,27% terhadap berat normal, sedangkan penurunan 
terbesar terjadi pada persentase nano silika 2% yaitu sebesar 63,68% terhadap berat 
normal. 
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ABSTRAK 

Penggunaan material beton dalam dunia konstruksi merupakan hal yang telah 
menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendukung fasilitas infrastruktur yang 
semakin meningkat sciring dengan perkembangan zaman. Salah satu usaha untuk 
meningkatkan mutu beton dapat dilakukan dengan cara mencampurkan bahan 
bahan lain dalam campuran. Salah satunya dengan penambahan serat alam dan 
teknologi nano silika. 
Pada penelitian ini, serat yang digunakan adalah serat alam yaitu serat tandan 
kosong kelapa sawit yang telah melalui proses kimiawi, dikeringkan, dan dipotong 
potong sepanjang 20 mm dengan penggunaan untuk setiap adukan adalah scbanyak 
5% terhadap berat semen. Persentase nano silika yang digunakan pada penelitian 
ini adalah 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% terhadap berat semen. Benda uji dibuat dalam 
bentuk silinder berdiameter 100 mm dan tinggi 200 mm dengan faktor air semen 
adalah 0,35. Dalam adukan beton, jumlah semen yang digunakan adalah jumlah 
semen substitusi nano silika. 
Hasil penelitian menunjukkan untuk setiap variasi persentase nano silika dapat 
meningkatkan kekuatan tekan beton dengan nilai kuat tckan beton optimum berada 
pada persentase 0,5%, meningkat 10,92% terhadaP kuat tekan beton normal (32,94 
MPa). Sedangkan pada variasi beton nano sis" TKKS 5%, ntak setiap 
perentase nano silika ti«da dapat meninekatkea kekatan teiaa beton. Penurunan 
terkecll pada v.ariasi campuran rumo -�-i,w.��,sfi �Jldi pada ,persentase 
nano silika 0,5% yaitu sebesar 38,27% 1 ±rhadap berat normal, s4a 1gkan penurnan 
terbesar «erjai pada persentase A%~iii it sebesar 63,6s% teraep berat 
a lg) 434 ] 
Kata Kunci: Serat Tandan Kosong Kelapa Sawit, Nano 
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