
ABSTRAK 
Paving Block serat pada penelitian ini mcnggunazkan serat ijuk dalam campuran 

Paving Block dan juga pengaruhnya terhadap kuat tekan. Pemilihan Serat ljuk sebagai 
bahan campuman Paving Block dikarenakan bahan ini mudah didapat, awet, berat massa 
jenis yang ringan serta mempunyai nilai yang ekonomis. pada penelitian ini 

Pada penelitian ini menggunakan 72 benda uji dengan mcnggunakan ukuran 
Persegi panjang dengan ukuran 20cm x I0cm x 8cm 24 paving benda uji, Kubus 8cm 

x 8cm x 8cm 24 benda uji dan kubus 5cm x Scm x 5cm 24 benda uji. Campuran variasi 
Serat ljuk sebagai bahan tambahan yaitu 1%. Terhadap semen, dengan tujuan untuk 
menganalisa kuat tekan Paving Block terhadap bahan campuran Serat ljuk dan di uji 
dengan standar ASTM pada saat Paving Block berumur 3, 7, 14, 28 hari. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Paving Block dengan penarnbahan Serat ljuk 1% dari 
berat semen mengalami penurunan di setiap benda uji sebesar 10-15% dari Paving 
Block Normal. 
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