
ABSTRAK 

Beton merupakan material struktur yang paling banyak di gunakan pada suatu bangunan. 
Bermacam teknologi beton sudah banyak berkembang, beton mengalir salah satunya. 
Beton ini dapat memadat sendiri dengan bantuan berat sendirinya. Beton mengalir dapat 
di aplikasikan pada beton serat, karena sifatnya yang sangat cair. Penggunaan 
dilapangan sangat di pengaruhi masalah perawatan, oleh karena itu akan ditinjau pula 
masalah perawatan pada beton mengalir dengan serat alami. 
Pada penelitian ini akan di rencanakan dan dibuat beton mengalir dengan kombinasi serat 
alami, yaitu ijuk dan serabut kelapa. Benda uji akan di buat dengan beberapa kombinasi 
superplasticizer dan serat alami. Benda uji yang di gunakan berbentuk silinder 
berdiameter 150 mm dan tinggi 300 mm, sebagian benda uji akan di lakukan perwatan 
dengan cara di rendam dan yang lainnya tanpa perawatan, benda uji akan di uji tekan 
pada umur 28 hari. Kombinasi yang dibuat adalah Beton Normal, Beton “ Sika ViscoFlowR- 
3211IN Kadar 146, Beton # Structuro 335 Kadar 146, Beton - Ligno C164 Kadar 146, Beton 
tSika ViscoFlowR-3211N (146) # ijuk 20 mm, Beton - Sika ViscoFlowR-321IN (146) “ serat 

kelapa 0,5cm (144). 
Pada pengujian kuat tekan di dapatkan hasil Beton Normal 52,852 MPa untuk yang dirawat dan 

49,398 MPa untuk yang tidak dirawat, Beton # Sika ViscoFlow@-3211N Kadar 1465 mengalami 
penurunan kuat tekan sebesar 5,8346 untuk yang di rawat dan turun 3,9846 untuk yang tidak 

dirawat. Beton #Sika ViscoFlow@-3211IN (146) 4 ijuk 20 mm turun 31,3746 untuk yang di rawat 
dan 1146 untuk yang tidak dirawat, Beton # Sika ViscoFlow@-3211N (146) # serat kelapa 0,5cm 

(146) turun 21,0746 untuk yang di rawat dan 6,1646 untuk yang tidak dirawat. 

Dari hasil pengujian tersebut dapat di simpulkan bahwa beton tanpa serat akan lebih baik hasilnya 

Jika di rawat sedangkan beton dengan serat akan lebih baik jika tidak dirawat, namun hasil 
pengujian ini mengalami penurunan mutu jika di bandingkan dengan beton normal. Hal ini di 

pengaruhi oleh penambahan langsung superplasticizer tanpa mengurangi jumlah air dalam 

adukan beton. 
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