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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Tabel 4.1 Safety Factor A, B, dan C poros 

 

 

Lampiran 2 

Tabel 4.2 Safety Factor D & E Poros 
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Lampiran 3 

Tabel 1 Faktor-faktor V,X,Y dan Xo , Yo 

 

(Sumber : Sularso, 2004) 

 

Lampiran 4 

Tabel 2 Bantalan Untuk Pemesinan Beserta Umur 

 

(Sumber : Sularso, 2004) 
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Lampiran 5 

Tabel 3 Ukuran Bantalan dan Kode Bantalan  

 

(Sumber : Sularso, 2004) 
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Lampiran 6 

Tabel 4 Standar Panjang Sabuk V 

 

(Sumber : Mitsuboshi, 2014) 
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Lampiran 7 

   

Gambar 1 Proses Pembentukan Bodi Involute Dan Hasilnya 

 

Lampiran 8 

 

Gambar 2  Proses Pembuatan Saluran Masuk Air 
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Lampiran 9 

 

Gambar 3  Proses Pengelasan Penampang Turbin 

 

Lampiran 10 

 

Gambar 4 Proses Perapihan Bodi Turbin 
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Lampiran 11 

 

Gambar 5 Tampak Atas Turbin 

 

Lampiran 12 

 

Gambar 6  Tampak Depan Turbin 
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Lampiran 13 

 

Gambar 7 Tampak Samping Turbin 

 

 

 


