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Abstrok

Permintqon obot- n semqkin meningkot, prosesi't'tdrUr, yong odo di induslri

formosi don bohon boku yong digunokon hompir 80o{; ngondung senyqwo orgon-

ik kompleks seperti ontf k, ontimikrobo don in sebogoinyo. Limboh coir

yong dihosilkon dori ind mosi berosql dori pencucionlie tor dengon niloi Biologicol

Oxigen Demond (BOD), ol Oxigen Demond (COD), Suspended Solid, Phenol,

don worno tinggi melebitiiiSbt, mutu, sehinggo tidok dioloh dengon teknologi

konvensionol seperti koogulosi-flokulosi-sedimentosi don biologi. Tuiuon penelition ini odo-

loh menentukon ienis don kondisi (pH) proses yong tepot don efisien dolom mereduksi

kontominqn yong terdopot dolom limbqh coir industri formosi. Percoboon dilqkukon dengon

memvoriosikon proses yoitu; ozonosi, odsorpsi dengon gronulor octivoted corbon (GAC),

dqn Advonced Oxidotion Processes otou AOP menggunokon kombinosi Ot/GAC don Os/
HzOz podo pH (3,0 don 9,0) dolqm reoktor pipo I L, suhu komor don woktu 45 menit. Jenis

don kondisi pH proses dolom reoktor I L yong dopot menurunkon niloi COD, phenol don

worno limboh coir industri formosi terbesor, seloniutnyo proses don kondisi pH tersebut

gunokon kemboli untuk optimosi woktu pengolohon limbqh coir industri formosi dolqm

reqktor sirkulosi volume 20 L dengon lomo proses hinggo menuniukon penurunon niloi COD

limboh coir industri formqsi konston, worno limboh meniodi iernih don memenuhi boku mutu

lingkungon. Dori percoboqn yong dilokukon dolom reqktor 1 L diperoleh proses pen-

golohon limboh terboik qdoloh Oy/GAC podo pH 9,0 dengon prosenlose penyisihon COD

sebesor 71,2yo, penyisihon phenol sebesor 39,60/0 don worno limbqh meniodi iernih. Se-

dongkon, proses Os/GAC podo pH 9,0 dolom reoktor sirkulosi skolo 20 L diperoleh peny-

COD sebesor 84,7o/o don memenuhi boku mutu dengon lomo proses 8 iom don kebu-

r 0,5 gr.

limboh industri formosi



 


