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Abstrak 

Dalam penelitian ini digunakan serat limbah tandan kosong kelapa sawit (TKKS). 

Limbah tandan kosong kelapa sawit ini merupakan limbah dari pabrik minyak sawit,yang tersedia 

dalam jumlah banyak dan belum dimanfaatkan. Limbah tandan tersebut belum banyak 

dimanfaatkan atau hanya dibuang sebagai sampah. Metode penelitian yang akan dilakukan yaitu 

dengan mencampurkan serat tandan kosong kelapa sawit ini kedalam 10 96 larutan NaOH selama 

12 jam untuk menghilangkan kotoran yang terdapat di serat tandan kosong kelapa sawit tersebut. 

Ukuran serat tandan kosong kelapa sawit yang akan digunakan 20 mm dan presentase 

penambahan sebesar 0Y6, 5Yo, 6Yo, 7Yo, 8Yo dan 10Yo dari berat semen dengan variasi 3, 7, dan 28 

hari. Hasil dari penelitian adalah terjadi peningkatan pada kuat tarik beton pada variasi 646 umur 3 
hari sebesar 1,79 MPa atau 5,05Y6 dari beton normal . Pada kuat tarik belah beton variasi 8 $6 serat 

umur 7 hari peningkatan yang terjadi sebesar 2,28 MPa atau 23,83Y6 dari beton normal. Pada nilai 

kuat tarik belah beton pada variasi 596 serat umur 28 hari nilai kuat tarik beton naik sebesar 2,66 

MPa atau 4,3Y6 dari nilai kuat tarik belah beton normal. 2 

Kata kunci :Beton serat, tandan kosong kelapa sawit (TKKS), kuat tarik belah.
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