
ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan serat bambu sebagai 

bahan tambahan beton dan diharapkan menambah kemampuan kuat tekan, kuat 

lentur maksimum pada beton. Dengan variasi campuran 1Y6, 2Yo, 3Yo dan 4Yo dari 

berat semen dengan ukuran 5mm, 20mm dan 40mm tiap variasi. 

Pada pembuatan campuran beton mengunakan campuran semen, pasir, 

kerikil, air dan ditambah dengan serat serabut Bambu. Dengan variasi campuran 

serat bambu 1Y6, 2Yo, 3Yo dan 4”o dari berat semen dengan ukuran Smm, 20mm 

dan 40mm, dan bahan-bahan yang digunakan harus diperiksa dan hasil 

pemeriksaan tersebut harus memenuhi standar ASTM C35-37 (American Standar 

Testing and Material). 

Kuat lentur yang tertinggi dicapai yaitu pada variasi panjang serat bambu 

4cm dengan penambahan dengan 2Y9 yaitu 6.53MPa. Secara keseluruhan 

penambahan serat bambu dapat meningkatkan kuat lentur beton. Ditinjau dari kuat 

lentur penambahan serat bambu dapat digunakan dalam campuran beton yang 

memenuhi persyaratan kuat lentur beton dengan komposisi tertentu. 
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