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BAB=VI 

KESIMPULAN+DAN=SARAN 
 

6.1  Kesimpulan+ 

Pemaparan hasil yang berdasarkan penelitian juga bisa dilakukan di suatu 

proses pekerjaan Assembly Rubber Scoopy di PTXYZ juga dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dapat diketahui pada kegiatan kali ini maka pekerjaan proses Assembly Rubber 

terdapat beberapa potensi bahaya fisik diantaranya: tangan terluka robek, luka 

memar, keseleo, sesak nafas dan mual. 

2. Berdasarkan hasil analisis risiko pada kegiatan pekerjaan Assembly Rubber 

Scoopy sebelum dilakukan pengendalian dan penerapan Sistem Manajemen 

Kelamatan dan Kesehatan Kerja memiliki 0% high risk, 85,72% moderate risk 

dan 14,28% low risk. Setelah diproses menyarankan atas mengendalikan dan 

diterapkannya SMK3 menjadi 0% high risk, 50% moderate risk, dan 95% low 

risk. 

3. Pemaparan atas evaluasi dan dikendalikan dengan risiko ditunjukkan sebagian 

besar tingkatan risiko kegiatan pekerjaan Assembely Rubber Scoopy setelah 

rekomendasi pengendalian risiko dan penerapan sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja bersifat low risk 

6.1  Saran 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT.XYZ pada bagian proses 

pekerjaan Assembely Rubber Scoopy peneliti membrei saran adalah: 

1. Pekerjaan atas bagian Assembly Rubber Scoopy di PT.XYZ sangat perlu 

dilakukan peningkatan kesadaran mengenai bahaya pada setiap proses pekerjaan 

tersebut. 

2. Pekerja dapat diharap sebagai pengguna sebagai alat untuk melindung diri 

dengan lengkap guna sebagai mengurangi dari tingkatan pemaparan beresiko 

ditempat kerja yang dapat juga akan akibat dalam mencenderungkan ngalami 

risiko serta parah atas risiko yang diperlukan penangan medis. 

3. PT.XYZ mengharapkan atas semua agar bekerja sama dengan daripada 

pemerintah sebagai realisasi dari upaya sebagai pengendalian melalui safety talk 
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setiap pada sebelum melaksanakan dalam pekerjaan, menguatkan atas diawasi 

dalam pekerja hingga bisa menggunakan APD dengan lengkap, menguatkan atas 

upaya dipeliharanya untuk semua saran dan prasarana supaya pekerja aman saat 

bekerja. 
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