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Perlunya tenaga medik mengetahui jumlah langkah kaki dan kalori yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi untuk dokter guna mendiagnosa kesehatan pasien 

saat menjalani perawatan khusus yang perlu digunakan dan dapat dimonitor melalui 

WEB. Pendeteksian gerakan kaki menggunakan sensor accelerometer. Digunakan 

nilai 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 = 0,03 × 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ untuk kecepatan langkah kaki 2,5 mph dimana 

kecepatan ini didapatkan dengan pengaturan kecepatan treadmill dimana pasien 

beraktivitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan home hosting atau internet 

of things (IoT) pada WEB dengan informasi kalori yang digunakan dan langkah 

kaki yang telah tersimpan setelah beraktivitasa, dan data aktivitas pengguna 

ditampilkan pada histoy WEB berupa grafik beserta table aktivitas pengguna. Alat 

ini diletakkan pada kaki bagian paha karna letak alat tersebut lebih akurat dengan 

rata rata error pada langkah kaki 2.1% pengujian menggunakan treadmil dengan 

menggunakan kecepatan yang konstan 2.5 mph memberikan hasil error rata-rata 

16%. 
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ABSTRACT 

It is necessary for medical personnel to know the number of steps and calories used 

to obtain information for doctors to diagnose patient health when undergoing 

special treatments that need to be used and can be monitored through the WEB. 

Foot movement detection using the accelerometer sensor. The value of 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 = 

0.03 × 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎ℎ for a walking speed of 2.5 mph where this speed is obtained by 

setting the speed of the treadmill where the patient is active. Testing is carried out 

using home hosting or internet of things (IoT) on the WEB with information on 

calories used and footsteps that have been stored after activities, and user activity 

data displayed on the WEB history in the form of graphs along with user activity 

tables. This tool is placed on the leg of the thigh because the location of the tool is 

more accurate with an average error on footsteps of 2.1%, testing using a treadmill 

using a constant speed of 2.5 mph gives an average error of 16%. 
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